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MODULOS CR

La familia de tarjetas CR, disenhadas por
el LABORATORIO de DESARROLLOS
DE COMELTA, S.A., tienen amplias apli-
caciones en la automatizacion de proce-
sos industriales, asi como en la realiza-
cion de equipos de recogida de datos y
posterior tratamiento de los mismos, (es-
tadisticas, controles de produccion,
etc...).

Los modulos han sido disefiados total-
mente en el LABORATORIO DE DESA-
RROLLOS por lo que el soporte técnico
al cliente se realiza de forma rapida vy
eficaz.

Todas las tarjetas estan disefiadas en
formato EUROCARD (100 x 160 mm) y
se conectan a una carta BUS mediante
conectores DIN de 64 patas y contactos
dorados para lograr mayor fiabilidad de
conexion. El montaje mecanico de las
mismas se realiza en racks normalizados
EUROCARD.

Esperamos que todas las necesidades
del usuario encuentren solucion dentro
de esta serie de mddulos CR que CO-
MELTA, S.A. garantiza y soporta con su
propio servicio técnico.
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x BK bﬁas (4 x 2716)
1K bytes (2 x 2114)
128 bytes (R-6532)
Frecuencia de trabajo: 1 MHz

56 lineas de entrada/salida a nivel TTL

Alimentacion unica: +5v DC

Ports de entrada/salida mediante conectores de cable
plano de 26 contactos.

MODULOS DE CPU

CR-124 Modulo de CPU RAM CMOS

Basada en el microprocesador ROCKWELL R-6502
Capacidad de memoria:
EPROM: 16K bytes (2 x 2764)

8K bytes (2 x 2732)

4K bytes (2 x 2716)
Cap. de memoria RAM-CMOS: 1K bytes (2 x 444)
Frecuencia de trabajo: 1 MHz
Configuracion de los ports de entrada/salida TTL
mediante dos circuitos ROCKWELL R-6522 (VIA)
Buffers del BUS de direcciones, datos y lineas de control
en la propia placa.

MODULOS DE CPU

CR-128 Modulo de CPU CANAL SERIE

Basada en el microprocesador ROCKWELL R-6502
Capacidad de memoria:
EPROM: 16K bytes (2 x 2764)

8K bytes (2 x 2732)

4K bytes (2 x 2716)
Cap. de memoria RAM CMOS: 1K bytes (2 x 444)
Frecuencia de trabajo: 1 MHz
Canal serie RS-232 disponible en conector CANON hem-
bra de 25 pins. (Vel. transm/recep. programable).
Buffers del BUS de direcciones, datos y lineas de control
en la propia placa.

MODULOS DE CPU

CR-528 Moédulo de CPU MULTIBANCO

Basada en el microprocesador ROCKWELL R-6502
Capacidad de memoria:
EPROM: 8K bytes (2 x 2732)

16K bytes (2 X 2764)

32K bytes (2 x 27128)
Cap. de memoria RAM CMOS: 2K bytes (1 x 5128)
Frecuencia de trabajo: 1 MHz
Canal serie RS-232 disponible en conector CANON hem-
bra de 25 pins. (Vel. de transm/recep. programables).
Cap. de direccionamiento: 1/2 Megabyte mediante la
técnica de bancos de memoria. Buffers del BUS de
direc., datos y lineas de control en la propia placa. Posi-
bilidad de realizar DMA. Utiliza el BUS CR EXPAN.
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MODULOS DE MEMORIA

CR-106 Modulo de 8K memoria RAM estatica

8K bytes de memoria RAM estatica.

Basada en la memoria R-2114.

Compatible bus CR COMELTA.

Alimentacion unica: +5V. DC.

Direccionable mediante microinterruptores en cualquier
direccion del tipo $X000.

Tiempo de acceso maximo: 450 nseg.

MODULOS DE MEMORIA

CR-107 Modulo de 2K memoria RAM CMOS

2K bytes de memoria RAM CMOS (Bajo consumo).
Basada en la memoria 5101.

Compatible bus CR COMELTA.

Deteccion de fallo de tension y circuito de carga de la
bateria.

Direccionable mediante microinterruptores.

Posibilidad de incorporar baterias en la propia placa.

MODULOS DE MEMORIA

CR-119 Médulo de expansion RAM/PROM/ROM

Dispone de dos bancos de memoria personalizables
por el propio usuario.

4 z6calos de 28 pins en cada banco.

Permite disponer de un banco de memoria RAM y un
banco de memoria PROM/ROM.

Permite utilizar memorias RAM/ROM/PROM de 1K,
2K, 4K y 8K bytes de capacidad.

Compatible con el BUS CR EXPANDIDO.
Personalizacion del tipo de memoria y direccionado
de la misma mediante straps.

MODULOS DE MEMORIA

CR-121 Moédulo de 8K memoria RAM CMOS

8K bytes de memoria RAM CMOS.

Basada en la memoria upd-444.

Compatible BUS CR COMELTA.

Deteccion de fallo de tension y circuito de carga de la
bateria.

Direccionable mediante microinterruptores.

Posibilidad de incorporar baterias en la propia placa.
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MODULOS DE MEMORIA

CR-135 Modulo de 8K RAM CMOS y RELOJ CMOS

8K bytes de memoria RAM CMOS.

Basada en la memoria MSM5128.

Circuito detector de fallos de tension y carga de la ba-
teria.

Reloj CMOS MSM 5832 con informacion de ano, mes,
dia, hora, minuto y segundo.

Posibilidad de direccionar por separado la memoria y el
reloj.

Bateria de Ni-Cd incluida en la propia placa.
Compatible BUS CR EXPANDIDO.

MODULOS DE MEMORIA

CR-136 Modulo de 64K RAM dinamica

64K bytes de memoria RAM dinamica.

Refresco de las memorias automatico e invisible para el
usuario.

Compatible BUS CR EXPANDIDO.

Direccionable en huecos de memoria multiplos de
$1000.

MODULO DE COMUNICACION SERIE

CR-116 Modulo de dos canales serie

Dos canales independientes de transmision serie.
Basada en el circuito R-6551 de ROCKWELL.

Dos tipos de interface para cada canal: loop de 20 mA
o RS-232.

15 velocidades de transmisién ajustables por progra-
ma desde 50 baudios hasta 9600 baudios.
Sefales de salida de los canales en conectores de
cable plano.

MODULOS DE CONTROL PERIFERICOS

CR-113 Modulo de control de video

Software de control residente en memoria EPROM.
Generador de caracteres programable por el usuario.
Caracteres alfanumeéricos y graficos en formato 5 X 7.
Formato de pantalla standard: 60 caracteres x 22 li-
neas.

Posibilidad de otros formatos: 80 x 24, 25 X 13.
Salida de video simple, sincronismo vertical y horizontal.
Posibilidad de controlar un teclado altanumérico ASCII o
una impresora paralelo.
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MODULOS DE CONTROL PERIFERICOS

CR-115 Moédulo de control de cinta digital MD-3

Interface y control de dos minicassettes digital MD-3.
Software de control residente en la propia placa.

1K bytes de memoria RAM en placa.

Dos velocidades de trabajo: velocidad de busqueda y
velocidad de lectura.

Posibilidad de utilizar dos minicassettes en interaccion
con cualquier programa de usuario.

MODULOS DE CONTROL PERIFERICOS

CR-125 Modulo de control Floppy disk

Microprocesador en la propia placa que controla y orga-
niza el envio de datos.

Posibilidad de direccionar la placa en posiciones del tipo
$XEO00.

Posibilidad de conectar la tarjeta a microprocesadores
distintos del ROCKWELL R-6502.

Control de hasta 3 drivers de 5” en doble cara, doble
densidad o hasta 4 drivers de 8" en doble cara, doble
densidad.

Separacion de datos y sefal de reloj mediante un
«phase locked loop».

MODULOS DE CONTROL PERIFERICOS

CR-131 Modulo de control teclado 4 x 4 y display
5 digitos

Entrada de 15 teclas directas desde el port de entra-
da/salida.

Entrada de una tecla adicional que puede originar inte-
rrupciones.

Convertidor de binario de BCD y posibilidad de visuali-
zar un numero comprendido entre 0 y 65.000.
Direccionable mediante microinterruptores en posicio-
nes de memoria del tipo $XY00.

Conectable mediante conector de cable plano a la tarje-
ta CT-510 (display y teclado).

MOD DE CONTROL DE IMPRESORAS

CR-111 Médulo de control de impresoras EPSON

Control de la impresora EPSON 210.

Escritura en dos colores.

32 caracteres por linea en forma 7 x 7.

Software de control residente en EPROM.

Transmision de la informacion mediante buffer de me-
moria 0 mediante transferencia serie.

Posibilidad de impresién continuada.
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MOD DE CONTROL DE IMPRESORAS

CR-122 Médulo de control de impresora STAR-822.

Control de la impresora STAR 822,

Escritura en un solo color.

21 caracteres por linea.

Velocidad de impresion: 2,5 lineas/seg.

Port de 4 bits a disposicion del usuario.

Direccionable mediante microinterruptores en posicio-
nes de memoria del tipo $XF70.

MODULOS DE ENTRADA/SALIDA

CR-110-I (*) Médulo de entradas optoacopladas

Disponibilidad de 32 lineas de entrada optoacopladas.
Excitacion de las entradas: +12vDC +10 %.
Consumo por linea de entrada: 25 mA standard.
Entradas disponibles en conector CANON de 37 pins.
Posibilidad de direccionar la tarjeta en 256 posiciones
distintas del mapa de memoria ($XY00).

Posibilidad de otras tensiones de excitacion de las en-
tradas (bajo pedido).

(*) No recomendable para nuevos disenos.

MODULOS DE ENTRADA/SALIDA

CR-114 Mddulo de entradas/salidas optoacopladas

14 lineas de salida optoacopladas.

4 lineas de entrada optoacopladas.
Salidas en colector abierto (100 mA maximo).
Entradas a +5v DC.
Posibilidad de direccionar la tarjeta en 256 posiciones
distintas del mapa de memoria ($XF80).
Entradas y salidas disponibles en conector macho de
cable plano de 26 contactos.

MODULOS DE ENTRADA/SALIDA

CR-118 Modulo de entradas/salidas nivel TTL

Posibilidad de emular con la ayuda del equipo AIM-65 (o
DRAC), las tarjetas CR-101 y CR-124.

Configuracién standard mediante 4 circuitos R-6522 que
permiten disponer de 64 lineas de entrada/salida y 8
temporizadores programables.

Direccionable’ mediante microinterruptores localizados
en la misma placa en direcciones de memoria del tipo
$XY00-$XYFF.

Lineas de entrada/salida y temporizadores disponibles
en conectores de cable plano.

Posibilidad de otras configuraciones bajo pedido.



126097

[

8
-«
2
g
g
W
>

L.

i W I i e

B UL e

s27011

VERIFIC A0S

5

128042

VERIFIC ADO

130014

YERIFITARS

Ll

Bmmlﬁﬂ&mh opia placa. T
Excitacion de los relés mediante +12v mau S
a través del BUS.

Lalrg que visualiza la activacion de la bobina de cada
re

Direccionable mediante dos blogues de microinterrupto-
res en direcciones del tipo $X0Y0.

Posibilidad de controlar por programa si se ha excitado
la bobina del relé deseado o no.

Salida de los contactos de relé mediante conector
CANON macho de 25 pins.

MODULOS DE ENTRADA/SALIDA

CR-127 Modulo con 8 relés y 8 entradas optoaco-
pladas

Incorpora en la propia tarjeta 8 relés de salida y 8 entra-
das optoacopladas.

Entradas optoacopladas excitables mediante +12v DC.
Salida de los contactos de relé y lineas de entrada dis-
ponibles en conector CANON macho de 37 pins.
Excitacion de los relés mediante +12v DC conectables
a traves del BUS.

Direccionable mediante dos bloques de microinterrupto-
res en direcciones del tipo $X0Y0.

MODULOS DE ENTRADA/SALIDA

CR-129 Médulo de 16 entradas optoacopladas

Médulo con 16 entradas optoacopladas diferenciales.
Entradas disponibles en conector tipo CANON macho
de 37 pins.

Excitacion de las entradas mediante +12v DC.
Consumo por linea de entrada: 15 mA.

Posibilidad de otras tensiones de excitacion de las en-
tradas (bajo pedido).

Direccionable mediante dos blogues de microinterrupto-
res en direcciones del tipo $X0YO0.

MODULOS DE ENTRADA/SALIDA

CR-130 Médulo de 16 salidas mediante relé

Maodulo con 16 relés de salida implementados en la pro-
pia tarjeta.

Salidas disponibles en conector tipo CANON macho de
37 pins.

Activacion de los relés mediante +12v DC conectables
al BUS.

Direccionamiento mediante dos bloques de microinte-
rruptores en direcciones del tipo $X0YO0.

Corriente maxima conmutable por relé: 3 A.
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Disposicion de los terminales de salida compatible cfan
las del médulo CR-130.
Direccionable mediante dos blogues de microinterrupto-
res en direcciones del tipo $X0YO0.

MODULOS DE ENTRADA/SALIDA

CR-140 Modulo de 16 salidas mediante transistor

Maodulo con 16 transistores de salida implementados en
la propia placa.

Disposicion de los terminales de los transistores en co-
nector tipo CANON de 37 pins.

Corriente maxima conmutable: 2A

Disposicién de los terminales de salida compatible con
los de los médulos CR-130 y CR-134.

Direccionable mediante dos bloques de microinterrupto-
res en direcciones del tipo $X0Y0.

MODULOS DE PROGRAMACION

CR-120 Programador de memorias EPROM

Médulo de programacion universal memorias EPROM.
Personalizacion del tipo de memoria mediante regletas.
Proteccion contra memorias danadas o equivocaciones
del operador.

Modos de programacién especiales y rapidos.

Zocalo de grabacién de memorias de fuerza de inser-
cién nula.

Direccionable mediante microinterruptores.

MODULOS A/D y D/A

CR-132 Modulo de conversion A/D

8 entradas analdgicas diferenciales.

Amplitud maxima de las senales de entrada: +10 V.
Tiempo de conversion: 5 useg.

Direccionable mediante microinterruptor en posiciones
de memoria del tipo $X1Y0.

Ganancia del amplificador ajustable por programa.
Fuente de alimentacion de precision implementada en la
propia placa.
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MODULOS DE CONEXION

CR-401 Modulo BUS CR con Buffers

Modulo de conexion de tarjetas CR y amplificacion de
senales del BUS.

Regleta de alimentaciones en la placa.

Facilidad de montaje en rack de 19".

Conectores de alta fiabilidad de contacto.

8 posiciones de conexion de tarjetas CR.

MODULOS DE CONEXION

CR-407 Modulo BUS CR

Moédulo de conexion de tarjetas CR.
Regleta de alimentaciones en la placa.
Facilidad de montaje en rack de 19”.
Conectores de alta fiabilidad de contacto.
8 posiciones de conexion de tarjetas CR.

MODULOS DE CONEXION

CR-307 Modulo de extension BUS CR

Dimensiones: 24 x 10 cm (sin considerar conectores).
Facilita al usuario el acceso a puntos del circuito impre-
so de los modulos CR cuando éstos estan conectados
en RACKS eurocard.
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