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DESCRIPCION

Interruptor eléctrico.
El presente Modelo de Utilidad se refiere a un

interruptor eléctrico, especialmente aplicable en
instalaciones en las cuales la corriente eléctrica
es de baja intensidad y además requieren compo-
nentes de pequeñas dimensiones.

En determinadas aplicaciones, como por ejem-
plo en mandos de juegos de ordenadores, en te-
clados de determinados equipos, etc, es necesario
instalar interruptores eléctricos que sean acciona-
dos mediante pulsador, debiendo dichos interrup-
tores ser de reducidas dimensiones y de consti-
tución sencilla, de modo que se logre un funcio-
namiento adecuado.

Los interruptores adicionables accionables me-
diante pulsador están constituidos por un elevado
número de piezas e incluye mecanismos relativa-
mente complicados, lo cual encarece los costos de
fabricación y reduce la vida o duración del in-
terruptor, especialmente en aquellas aplicaciones
donde los interruptores están sometidos a eleva-
dos ciclos de funcionamiento, como es el caso de
los mandos para juegos de ordenador.

El objeto de la presente invención es desarro-
llar un interruptor eléctrico, para bajas intensi-
dades, que sea de pequeñas dimensiones y que
esté constituido por un número reducido de com-
ponentes, relacionados entre śı de forma sencilla,
con lo cual se logra un funcionamiento seguro y
duradero del interruptor.

Además el interruptor de la invención es de
gran sensibilidad, pudiendo ser accionado me-
diante pulsadores de recorrido.

El interruptor de la invención está compuesto
por un chasis metálico, una palanca oscilante
también de naturaleza metálica, montada en el
chasis, y un pivote también metálico, que va si-
tuado en posición enfrentada con la palanca.

El chasis y el pivote van montados sobre una
placa soporte de naturaleza eléctricamente ais-
lante, cuya placa puede pertenecer a un circuito
impreso, sobre la que se fijan el chasis y pivote
metálicos, o bien en una placa que sirve como so-
porte o base del interruptor.

El chasis esta constituido a partir de una tira
metálica resistente doblada transversalmente en
forma de Z, preferentemente con los ángulos rec-
tos. El tramo intermedio de esta Z dispone de una
ventana central longitudinal la cual se prolonga a
lo largo de la porción adyacente de uno de los
tramos extremos. Del otro tramo extremo sobre-
sale una patilla que queda dirigida en el mismo
sentido que el tramo intermedio. Este segundo
tramo extremo queda adosado y fijado por la su-
perficie opuesta a aquella de la que sobresale la
patilla citada, a la placa soporte, de modo que el
otro tramo extremo discurre paralelo y separado
de la placa soporte.

En cuanto a la palanca oscilante, está consti-
tuida por una placa metálica de pequeño espesor,
preferentemente de naturaleza acerada, la cual va
situada entre la placa soporte y el tramo extremo
del chasis que queda separado de dicha placa so-
porte. La placa metálica que forma la palanca
oscilante puede ser de contorno aproximadamente
triangular isósceles, apoyando por el borde corres-
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pondiente a la base contra el tramo intermedio del
chasis. Esta palanca esta además conectada por
un punto intermedio a un resorte de tracción que
atraviesa la ventana del tramo intermedio del cha-
sis y se fija, por su otro extremo, a la patilla que
sobresale de la rama extrema del chasis adosada
a la placa soporte, en un punto que está situado
ligeramente por encima del punto de fijación de
dicho resorte a la placa.

El pivote que entra a formar parte del inte-
rruptor es de altura menor que el tramo interme-
dio del chasis y va fijado a la placa soporte en
posición enfrentada a la porción extrema de la
palanca.

Para asegurar el apoyo de la placa metálica
triangular que configura la palanca sobre el tramo
intermedio del chasis, dicho tramo dispone, a par-
tir de sus bordes, de sendas escotaduras enfrenta-
das. Por su parte, de la base de la placa metálica
triangular sobresalen dos salientes extremos que
se introducen a través de las escotaduras citadas
del tramo intermedio del chasis, abrazándolo, im-
pidiendo de este modo que la palanca pueda des-
lizar respecto al tramo intermedio del chasis y
configure con el mismo una articulación.

Las caracteŕısticas expuestas, aśı como otras
propias de la invención y las ventajas y funcio-
namiento del interruptor, se comprenderán mejor
con la siguiente descripción, hecha con referencia
a los dibujos adjuntos, donde se muestra una posi-
ble forma de realización, dada a t́ıtulo de ejemplo
no limitativo.

En los dibujos:

La figura 1 es un alzado lateral de un interruptor
constituido de acuerdo con la invención,

La figura 2 es un alzado frontal, según la di-
rección A de la figura 1.

La figura 3 es una vista en planta del interruptor
de la figura 1.

La figura 4 es una sección, según la ĺınea IV-
IV de la figura 3, donde se ha suprimido el
resorte y palanca oscilante.

La figura 5 es una vista en planta de la placa
metálica que forma la palanca oscilante.

Tal y como se aprecia en los dibujos, el in-
terruptor de la invención está compuesto por un
chasis, que se referencia en general con el número
1, una palanca oscilante, que se referencia con el
número 2, un pivote referenciado con el número
3 y un resorte de tracción que se referencia con
el número 4, siendo todos estos componentes de
naturaleza metálica. El chasis 1 y el pivote 3 van
fijados sobre una placa soporte 5 de naturaleza
eléctricamente aislante.

El chasis 1 esta constituido a partir de una
tira metálica que se dobla transversalmente en
forma de Z, con ángulos rectos, determinando tra-
mos extremos 6 y 7 y un tramo intermedio 8. El
tramo extremo 6 se prolongará preferentemente
en una porción 9, que forma ángulo recto con di-
cho tramo extremo 6, y lleva hasta la placa so-
porte 5 para su fijación.
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Como mejor se aprecia en la figura 4, el tramo
intermedio 8 del chasis dispone de una ventana
rectangular 10 que se prolonga parcialmente a lo
largo del tramo extremo 6 del chasis. El tramo
extremo 7 del chasis queda adosado a la placa
soporte 5. De este tramo sobresale una patilla 11
que es paralela y queda dirigida hacia el mismo
sentido que el tramo intermedio 8 del chasis. En
esta patilla 11 se fija por uno de sus extremos
el resorte de tracción 4 que pasa a través de la
ventana 10 para su conexión a la palanca oscilante
2.

Como puede verse en las figuras 1, 3 y 5, la
palanca oscilante 2 está constituida por una placa
metálica de reducido grosor, de contorno aproxi-
madamente triangular isósceles. Esta placa pre-
senta, a partir del borde coincidente con la base
del contorno triangular, dos salientes extremos re-
ferenciados con el número 12. Además a partir de
la base dispone de una escotadura central 13 cuyo
borde interno queda próximo a un orificio 14 al
que se conecta el extremo del resorte de tracción
4. Cerca del vértice redondeado la placa metálica
2 dispone de un rehundido puntual 15 que, como
mejor se aprecia en la figura 1, queda enfrentado
a la cabeza del pivote 3.

El tramo intermedio 8 del chasis dispone, co-
mo mejor se aprecia en la figura 4, de sendas esco-
taduras angulares 16 enfrentadas a partir de sus
bordes libres. En estas escotaduras se acoplan los
salientes 12 de la placa metálica o palanca 2, apo-
yando la base del contorno de esta placa metálica
sobre la superficie interna del tramo 8. De este
modo, las escotaduras angulares 16 determinan
puntos de anclaje para la palanca o placa metálica
2, la cual queda impulsada contra el tramo in-
termedio 8 del chasis, a través del borde corres-
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pondiente con la base del contorno de la placa
metálica, por efecto del resorte de tracción 4.

El anclaje del resorte 4 a la patilla 11 queda
situado ligeramente por encima del punto de an-
claje de dicho resorte con la palanca 2, con lo
cual la tracción del resorte 4 impulsa a la palanca
2 en sentido ascendente, obligándola a apoyar por
su vértice redondeado en el tramo extremo 6 del
chasis. Si se ejerce una presión en el sentido de
la flecha P de la figura 1, el resorte 4 es defor-
mado en el sentido descendente, haciendo que la
palanca 2 oscile sobre su apoyo con el tramo in-
termedio 8 del chasis, descendiendo la embutición
puntual 15 hasta apoyar en la cabeza del pivote
3. Tan pronto como se anula la fuerza ejercida
en el sentido de la flecha P, el resorte 4 recupera
su posición mostrada en la figura 1, oscilando la
placa o palanca 2 hasta recuperar su posición ini-
cial de reposo, mostrada en la figura 1, apoyando
contra el tramo extremo 6 del chasis.

Las conexiones eléctricas pueden efectuarse a
través de los tramos de anclaje del chasis 1 a la
placa 5 y del extremo del pivote 3 que sobresale
de la superficie inferior de la placa 5.

Como ya se ha indicado, esta placa soporte 5
puede estar constituida por una placa de circuito
impreso, en la que se monta el chasis 1 y pivote 3,
o bien en una placa independiente que sirve como
base y soporte del interruptor.

Descrita suficientemente la naturaleza del in-
vento, aśı como la manera de realizarlo en la prác-
tica, debe hacerse constar que las disposiciones
anteriormente indicadas y representadas en los di-
bujos adjuntos, son susceptibles de modificaciones
de detalle en cuanto no alteren su principio fun-
damental.
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REIVINDICACIONES

1. Interruptor eléctrico, especialmente para
bajas intensidades, caracterizado porque com-
prende un chasis metálico, una palanca oscilante,
también de naturaleza metálica, montada en el
chasis, y un pivote, igualmente metálico, situado
en posición enfrentada con la palanca; estando
el chasis y el pivote citados montados sobre una
placa soporte de naturaleza eléctricamente ais-
lante; cuyo chasis está constituido por una tira
metálica resistente doblada transversalmente en
forma de Z, preferentemente de ángulo recto, cuyo
tramo intermedio presenta una ventana central
longitudinal que se prolonga a lo largo de la por-
ción adyacente de uno de los tramos extremos,
mientras que del otro tramo extremo sobresale
una patilla dirigida en el mismo sentido que el
tramo intermedio, quedando dicho tramo adosado
y fijado por la superficie opuesta a la placa so-
porte; y cuya palanca oscilante está constituida
por una placa metálica de pequeño espesor, que
esta situada entre el tramo extremo del chasis
hasta el que se prolonga la ventana citada y la
placa soporte, apoyando por uno de sus bordes
contra el tramo intermedio del chasis y estando
conectada por un punto intermedio a un resorte
de tracción que atraviesa la ventana del tramo in-
termedio del chasis y se fija, por su otro extremo,
a la patilla que sobresale de la rama extrema del
chasis adosada a la placa soporte, en un punto
situado ligeramente por encima del punto de fi-
jación de dicho resorte a la placa; y cuyo pivote
es de menor altura que el tramo intermedio del
chasis y va fijado a la placa soporte en posición
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enfrentada a la porción extrema de la palanca.
2. Interruptor según la reivindicación 1, ca-

racterizado porque el tramo extremo del chasis
que discurre separado de la placa soporte, pre-
senta un quiebro transversal extremo en ángulo
recto, que determina una porción extrema para-
lela y dirigida en el mismo sentido que el tramo
intermedio, cuya porción llega a la placa soporte,
a la que se ancla.

3. Interruptor según la reivindicación 1, ca-
racterizado porque la placa que forma la pa-
lanca oscilante es de contorno aproximadamente
triangular isósceles y apoya contra el tramo in-
termedio del chasis a través de su base, de la que
sobresalen perpendicularmente dos salientes ex-
tremos, que pasan a través de sendas escotaduras
angulares enfrentadas formadas en los bordes del
tramo intermedio citado del chasis, abrazando a
dicho tramo; disponiendo además la placa trian-
gular, a partir de su base, de una escotadura cen-
tral que llega hasta las proximidades del punto de
fijación del resorte, definido por un pequeño orifi-
cio, mientras que en las proximidades del vértice
presenta un rehundido puntual enfrentado al pi-
vote que se fija a la placa soporte.

4. Interruptor según la reivindicación 3, ca-
racterizado porque el borde coincidente con la
base de la placa triangular esta impulsado con-
tra el tramo intermedio del chasis por el resorte
de tracción, definiendo un borde de articulación,
juntamente con los salientes extremos que sobre-
salen de la base de dicha placa y se sitúan en las
escotaduras de los bordes del tramo intermedio
del chasis.
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