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DESCRIPCION

Equipo de env́ıo de señales de v́ıdeo-audio y
de control remoto a través de la red eléctrica.
Objeto de la invención

La invención se refiere a un sistema o equipo
de env́ıo de señales de v́ıdeo-audio y de control re-
moto desde el equipo emisor de las mismas, rea-
lizándose el env́ıo de ambas señales de manera
bidireccional a través de la red eléctrica de, por
ejemplo, una vivienda.

El equipo está diseñado para su funciona-
miento en conexión con la red eléctrica, en ins-
talaciones de corriente alterna monofásica, y está
basado en dos dispositivos, uno que actúa como
transmisor y otro como receptor, teniendo ambos
la finalidad de trasmitir señales, previamente tra-
tadas, en ambas direcciones.
Antecedentes de la invención

El problema que supone enviar señales o
imágenes de televisión, a una determinada habi-
tación de una vivienda, sin existir una instalación
apropiada de cables de antena que permitan en-
viar señales de radio-frecuencia, es un hecho muy
corriente en la actualidad, debido al incremento
del número de televisores existentes en las vivien-
das y al aumento de la oferta televisiva actual.

Dicho problema se incrementa cuando, una
vez conseguida la transmisión de señal desde el
equipo emisor al receptor, el usuario no es capaz
de gobernar las funciones de control del equipo
emisor situado en otra estancia.

El problema consiste técnicamente en enviar
una señal desde un equipo emisor, tal como un
aparato de v́ıdeo, equipo de decodificación, sin-
tonizador de satélite, etc., que tiene capacidad
de sintonizar la señal de radio frecuencia de las
distintas emisoras y generar la señal de audio y
v́ıdeo correspondientes, estando situado dentro
de la vivienda del usuario, hasta otra estancia
de la misma vivienda donde se halla situado el
equipo receptor, consistiendo éste en un aparato
de v́ıdeo en modo de grabación o en un televi-
sor, donde el usuario desea visionar o grabar las
señales. Debido a que en la mayoŕıa de vivienda
no existe la instalación apropiada de cables para
hacer el env́ıo de las señales que se acaban de co-
mentar, el estado de la técnica permite, mediante
pequeñas emisoras de televisión conocidas vulgar-
mente como “videosender”, establecer precarios
enlaces hertzianos dentro de la propia vivienda.

Esa precariedad de los sistemas actualmente
existentes, viene dada por las condiciones de pro-
pagación electromagnética, que distan mucho de
ser las ideales dentro de una vivienda, puesto que
las vigas, paredes, tubeŕıas, forjados e incluso el
cuerpo humano, son obstáculos que atenúan, per-
turban e incluso evitan la propagación de la señal
de radio frecuencia entre el emisor y el receptor.

Por otro lado, la frecuente utilización de esa
técnica ha dado lugar a la aparición en el mer-
cado de dispositivos semejantes aplicados al go-
bierno del equipo emisor, cuando éste dispone de
mando a distancia por infrarrojos, desde el lugar
donde está situado el receptor, utilizando para
ello un sistema de enlace hertziano que consta de
dos dispositivos, consistente el primero de ellos en
un receptor I.R. - emisor R.F., en donde la señal
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infrarroja, es tratada y convertida en radio fre-
cuencia y emitida por el dispositivo. El segundo
dispositivo consiste en un receptor R.F - emisor
I.R., de forma que al recibir la señal emitida por
el primero, la transforma en una emisión de señal
infrarroja destinada al gobierno del equipo emisor
del sistema de v́ıdeo.

Entre las desventajas que ofrecen los sistemas
o equipos anteriormente referidos pueden citarse
como más destacables las siguientes:

- La primera desventaja es inherente el pro-
pio sistema de transmisión de señales, ya que al
efectuar la transmisión de radiofrecuencia la pro-
pagación de la señal y el alcance de la misma
dependerán de factores que distan mucho de ser
los ideales para la transmisión y recepción dentro
de una vivienda, ya que las vigas, paredes, tu-
beŕıas, forjados e incluso el cuerpo humano son
obstáculos que atenúan, perturban e incluso evi-
tan la propagación de la señal de radio frecuencia
entre emisor y receptor.

- La duplicidad de los sistemas emisores y
receptores para la transmisión de audio-v́ıdeo y
para la transmisión de las señales de gobierno,
supone otra gran desventaja, ya que se duplican
los cables que se han de conectar y además se du-
plican, como se acaba de exponer, los emisores y
receptores.

- Al ser la transmisión entre equipos de señales
de radio frecuencia en canales y bandas conven-
cionales, no existe privacidad y tampoco un limite
f́ısico concreto a la zona de transmisión, por lo que
en determinados casos las señales podrán ser de
carácter espúreo para el resto de los usuarios del
entorno.
Descripción de la invención

El equipo que se preconiza, está diseñado para
su conexión con la red eléctrica de la vivienda, en
instalaciones de corriente alterna monofásica, y
está basado en dos únicos dispositivos, uno cons-
titutivo del transmisor y otro constitutivo del re-
ceptor, teniendo ambos la finalidad de transmitir
señales previamente tratadas en ambas direccio-
nes.

Desde el transmisor al receptor las señales se
transmitirán por los conductores eléctricos de la
vivienda, señales que corresponden a las de audio
y v́ıdeo, las cuales han sido previamente entrega-
das mediante la conexión por cable, para su tra-
tamiento y conversión a señal de radiofrecuencia
en la banda de VHF, desde un equipo de v́ıdeo o
receptor de satélite, de manera tal que el dispo-
sitivo receptor propiamente dicho separará de la
red eléctrica la señal de VHF, respecto a la propia
corriente alterna, entregándola a la entrada de la
antena de un televisor o v́ıdeo, donde podrá ser
visionada de la forma habitual.

En la dirección contraria se transmitirá la
señal procedente del mando a distancia de infra-
rrojos del equipo de v́ıdeo o receptor de satélite
que conectado al transmisor aporta la señal de
audio y v́ıdeo correspondientes, modulando una
señal de alta frecuencia correspondiente a las di-
versas funciones del mando a distancia. El trans-
misor en este caso reconvertirá las señales infra-
rrojas que son transmitidas al sensor de infrarro-
jos del v́ıdeo o receptor de satélite.

Las ventajas derivadas del equipo citado pue-
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den resumirse en las siguientes:
- Se implementa sobre cada enchufe de la red

eléctrica de la vivienda las prestaciones del v́ıdeo,
receptor satélite o aparatos semejantes, ya que en
virtud al sistema de enlace v́ıa red eléctrica, el
usuario puede tener accesibilidad total mediante
el propio mando a distancia del equipo, a las fun-
ciones de cambio de canales, reproducción, pa-
rada de imagen, etc., de las que pueda estar do-
tado el equipo.

- El diseño y forma de funcionamiento garan-
tizan una cobertura de carácter local, siendo sola-
mente la zona cubierta por la instalación eléctrica
de la propia vivienda el área donde se pueda re-
cibir la señal, eliminando de esta forma las emi-
siones espúreas que pudieran afectar a viviendas
colindantes.

- Al incluir en un mismo equipo los sistemas de
transmisión de v́ıdeo-audio y de señal infrarroja,
ello supone una simplificación de instalación, me-
nor número de conexiones y un ahorro de espacio,
al evitar la duplicidad de los equipos convencio-
nales.
Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está
realizando y con objeto de ayudar a una me-
jor comprensión de las caracteŕısticas del invento,
se acompaña a la presente memoria descriptiva,
como parte integrante de la misma, un juego de
dibujos en donde con carácter ilustrativo y no li-
mitativo, se ha representado lo siguiente:

La figura 1.- Muestra una representación co-
rrespondiente a una vista general en perspectiva
de lo que puede considerarse como una forma de
realización del equipo realizado de acuerdo con
la invención, incluyendo las unidades de trans-
misión, recepción, aśı cómo los aparatos de v́ıdeo,
televisión y correspondientes receptores y trans-
misores de infrarrojos, aśı como las conexiones a
la red eléctrica correspondiente.

La figura 2.- Muestra el diagrama de bloques
correspondiente a lo que puede considerarse cómo
el funcionamiento del equipo de la invención,
donde se pueden ver el transmisor y receptor co-
nectados a la red, aśı cómo el env́ıo bidireccional
de las señales correspondientes.

La figura 3.- Muestra el diagrama de bloques
correspondiente al transmisor conectado a la red.

La figura 4.- Muestra, finalmente, el diagrama
de bloques correspondiente al receptor, igual-
mente conectado a la red.
Realización preferente de la invención

A la vista de las figuras referidas, y haciendo
alusión concretamente a las figuras 1 y 2, puede
observarse como el equipo de la invención incluye
un transmisor (1) y un receptor (2) conectados
ambos a la red eléctrica de corriente alterna (3),
a través de las correspondientes conexiones (4)
y (5), respectivamente. El transmisor (1) está a
su vez conectado al correspondiente v́ıdeo (6) o
receptor de satélite, con las salidas de las señales
de audio y v́ıdeo (7).

Por su parte, el receptor (2) está en conexión
con el correspondiente. televisor (8) a través de
la toma de antena (9). El equipo se complementa
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con el mando a distancia (10) del v́ıdeo o receptor
de satélite, aśı como el transmisor de infrarrojos
(11) y el receptor de infrarrojos (12).

En la figura 3 se muestra el diagrama de blo-
ques del propio transmisor (1), conectado a la red
eléctrica (3) de la vivienda, a través de la corres-
pondiente conexión (4) ya referida.

Al aludido transmisor (1) acceden las señales
de audio y v́ıdeo (7) cuyo tratamiento se ex-
pondrá con posterioridad, incluyendo ese módulo
o transmisor (1) un modulador (13) de radiofre-
cuencia, un amplificador (14) y un acoplados (15),
todo ello conectado a la correspondiente fuente de
alimentación (16), aśı como al receptor (12) de
señales del mando a distancia (10) y al transmi-
sor de infrarrojos (11), siendo enviadas las señales
al emisor de I.R. (17).

Por su parte, en la figura 4 se muestra el dia-
grama de bloques del propio receptor, conectado
igualmente a la red eléctrica (3), a través de la
correspondiente conexión (5), incluyendo un se-
parador (18), un acoplados (19) y un amplifica-
dor (20), aśı como la correspondiente fuente de
alimentación (21), con el receptor de infrarrojos
(12) desde el cual las señales procedentes del exte-
rior, según el bloque receptor (22), al amplificador
(20) referido con anterioridad.

Las señales de audio y v́ıdeo (7) son trans-
mitidas en ambas direcciones según se muestra
en las figuras referidas, ocurriendo otro tanto con
las señales de radiofrecuencia (7’), tal y como se
puede comprobar en las figuras 2, 3 y 4.

De acuerdo con la estructuración descrita,
desde el transmisor (1) al receptor (2) las señales
de audio y v́ıdeo se transmiten por los conduc-
tores eléctricos de la vivienda, señales que han
sido previamente entregadas al transmisor (1) me-
diante la conexión por cable, para su tratamiento
y conversión a señal de radiofrecuencia, en la
banda de VHF, desde el equipo de v́ıdeo (6), de
manera tal que el receptor (2) separará de la red
eléctrica la señal de VHF respecto de la propia
corriente alterna, entregándola a la entrada de la
antena (9) del monitor de televisión (8) o v́ıdeo,
donde podrá ser visionada de la forma habitual.

Igualmente, en la dirección del receptor al
transmisor, se transmitirán las señales proceden-
tes del mando a distancia (10), por infrarrojos,
desde el equipo de v́ıdeo o receptor de satélite
conectado al trasmisor (1), portando la señal de
audio y v́ıdeo (7) y modulando una señal de alta
frecuencia, convirtiéndola en señal de infrarrojos,
siendo transmitida al propio sensor de infrarrojos
del v́ıdeo o receptor de satélite.

No se considera necesario hacer más extensa
esta descripción para que cualquier experto en la
materia comprenda el alcance de la invención y
las ventajas que de la misma se derivan.

Los materiales, forma, tamaño y disposición
de los elementos serán susceptibles de variación
siempre y cuando ello no suponga una alteración
en la esencialidad del invento.

Los términos en que se ha redactado esta me-
moria deberán ser tomados siempre en sentido
amplio y no limitativo.
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REIVINDICACIONES

1. Equipo de env́ıo de señales de v́ıdeo-audio
y de control remoto a través de la red eléctrica,
que estando previsto para su funcionamiento en
conexión con la red eléctrica de, por ejemplo,
una vivienda, en instalaciones de corriente alterna
monofásica, esencialmente se caracteriza porque
comprende un transmisor y un receptor conec-
tados ambos individual e independientemente a
la correspondiente red eléctrica de la vivienda,
efectuándose la transmisión de señales en ambas
direcciones; habiéndose previsto que del transmi-
sor al receptor sean enviadas por los propios con-
ductores eléctricos de la vivienda las señales de
audio y v́ıdeo para su tratamiento y conversión en
la señal de radiofrecuencia en la banda de VHF,
procedentes de un equipo de v́ıdeo, realizándose
en el receptor la separación de la señal de VHF
respecto de la de corriente alterna, para entre-
garla a la entrada de la antena del televisor o
v́ıdeo, donde será visionada de la manera habi-
tual; con la particularidad de que en dirección
receptor/transmisor, la señal se transmite proce-
dente de un mando a distancia por infrarrojos del
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equipo de v́ıdeo, efectuándose la modulación de
la señal de alta frecuencia y reconvirtiendo di-
chas señales en infrarrojas por medio del propio
transmisor, para su env́ıo al sensor de infrarrojos
del v́ıdeo.

2. Equipo de env́ıo de señales de v́ıdeo-audio
y de control remoto a través de la red eléctrica,
según reivindicación 1a

¯, caracterizado porque
el transmisor incluye un modulador, un amplifi-
cador y un acoplador, alimentados por la corres-
pondiente fuente de alimentación, a la que a su
vez están conectados el receptor de señales del
mando a distancia y el transmisor de infrarrojos.

3. Equipo de env́ıo de señales de v́ıdeo-audio
y de control remoto a través de la red eléctrica,
según reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque el receptor incluye un amplificador, un
acoplador y un separador, conexionados a la co-
rrespondiente fuente de alimentación a la que a
su vez está conectado el receptor de señales de
infrarrojos que son enviados a la propia entrada
del amplificador.

4. Equipo de env́ıo de señales de v́ıdeo-audio
y de control remoto a través de la red eléctrica.
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