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DESCRIPCION

Equipo de timbre remoto a través de la red
eléctrica.
Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un equipo
de timbre remoto a través de la red eléctrica, que
aporta esenciales caracteŕısticas de novedad y no-
tables ventajas con respecto a los medios conoci-
dos y utilizados para este mismo fin en el estado
actual de la técnica.

De manera más concreta, la invención propone
el desarrollo de un equipo en el que interviene un
dispositivo, identificado como emisor, capacitado
para generar una señal apropiada cuando se pro-
duce la activación del pulsador de timbre corres-
pondiente, y de modo que dicha señal pueda ser
enviada a través de la red eléctrica monofásica
ya existente hasta una posición remota en la que
otro dispositivo pertinente, identificado como re-
ceptor, realiza la captación de la señal emitida por
el primero y genera una señal que, tratada conve-
nientemente, puede ser aprovechada para propor-
cionar una indicación sonora indicativa de que el
pulsador de timbre ha sido activado.

El campo de aplicación de la presente in-
vención se encuentra comprendido dentro del sec-
tor industrial dedicado a la fabricación y/o ins-
talación de equipos eléctricos auxiliares, tanto de
aplicación industrial como doméstica.
Antecedentes y sumario de la invención

Existen determinadas situaciones en las que el
sonido de un timbre puede no ser percibido por
las personas que se encuentren en el interior del
recinto en que dicho timbre se encuentre insta-
lado. Esto puede ocurrir en determinados puntos
de una vivienda o de un local comercial o indus-
trial, en los que el sonido del timbre puede ser
amortiguado por una serie de factores, incluyendo
otros ruidos, sin que llegue a alcanzar finalmente
la posición en la que se encuentren tales perso-
nas, o lo haga de una forma tan débil que resulte
dif́ıcil identificarlo como tal sonido.

En la técnica anterior, este problema ha sido
objeto de diversas soluciones. Aśı, la solución más
usual ha consistido en la utilización de un segundo
timbre en el lugar elegido como más apropiado
en función de las circunstancias que concurren en
cada caso particular, para su funcionamiento si-
multáneo con el primero, y aunque es cierto que
con este sistema se resuelve efectivamente el pro-
blema planteado, también lo es el hecho de que
se necesita tender cables que unan el timbre ya
existente con el de nueva instalación, a lo largo de
todo el recorrido que separa las posiciones respec-
tivas de ambos, y además teniendo que ser estas
operaciones realizadas por personal especializado,
lo que conlleva costes de instalación considera-
bles. Además, esta situación presenta también la
desventaja de que el nuevo timbre ocupa, a su vez,
una posición fija, por lo que tampoco puede ser
trasladado a otro punto en caso de que se hiciera
necesario.

Otra forma conocida de resolver el problema
planteado, podŕıa consistir en la instalación de un
equipo que incorpore un medio emisor, situado
normalmente junto al pulsador del timbre exis-
tente, y un medio receptor, susceptible de ser po-
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sicionado en el lugar remoto elegido, y estando
ambos emisor y receptor enlazados entre si v́ıa
radio. En este caso, el medio de propagación de
la señal es el aire, y normalmente la alimentación
de los medios emisor y receptor suele realizarse
con bateŕıas, lo que si bien proporciona una cierta
libertad de movimientos, también es cierto que
adolece de determinadas desventajas. Aśı, una
desventaja se deriva ya del propio modo de fun-
cionamiento, ya que al tratarse de un enlace por
radiofrecuencia, la potencia del equipo debe ser
muy pequeña, lo que evidentemente limita el ra-
dio de acción, pudiendo ocurrir incluso que dicha
potencia no sea suficiente para cubrir el área total
que se desea. Otro de los inconvenientes se deriva
del hecho de que la utilización de radiofrecuencia
podŕıa ocasionar interferencias no permitidas con
otras comunidades vecinas al lugar de la insta-
lación. Además, existe también la necesidad de
utilización de dos pulsadores independientes, uno
para el timbre y otro para el transmisor, con to-
dos los inconvenientes que ello conlleva, aśı como
otro inconveniente añadido que consiste en la ne-
cesidad de cambio de bateŕıas con el coste y el
tiempo que todo ello precisa.

La presente invención se ha propuesto como
objetivo fundamental, el hecho de aportar solucio-
nes al problema planteado en la técnica actual, y
para ello ha previsto un equipo de timbre remoto
en el que se utiliza la red eléctrica monofásica ya
existente en el lugar de aplicación, como medio de
transporte de la señal generada por un dispositivo
emisor, hasta el dispositivo receptor pertinente si-
tuado en un lugar alejado. Por consiguiente, el
equipo de la invención no precisa de ninguna ins-
talación adicional, ni tampoco genera señales de
radio que pudieran afectar, de manera indeseada,
a otras instalaciones cercanas, sino que, como se
ha dicho, la propia red eléctrica se encarga del
transporte de la señal desde el punto en que se
genera cuando se activa el pulsador del timbre
ya existente y mientras dicho pulsador permanece
activado, hasta cualquier otro punto interior del
recinto, pudiendo ser extráıda la señal generada
en el primer punto mediante la utilización de una
base de enchufe de las ya existentes o de cualquier
otra toma que pueda preverse al efecto.

Aśı, el equipo de la invención no requiere ins-
talación alguna, ya que una vez unido el disposi-
tivo emisor al pulsador del timbre, la señal gene-
rada se distribuye por la red eléctrica, evitando
de este modo la intervención de personal especia-
lizado para su instalación.

Básicamente, el equipo consta, como se ha di-
cho, de un dispositivo emisor y de otro receptor,
separados e independientes, cada uno de los cua-
les contiene en su interior la electrónica necesa-
ria para realizar su cometido según la previsto,
y cuya alimentación se realiza a partir de la red
eléctrica, puesto que de hecho ambos deben per-
manecer conectados a la misma mientras estén en
funcionamiento.

El dispositivo emisor es susceptible de ser ins-
talado en paralelo con el timbre ya existente, de
modo que recibe alimentación cuando se acciona
el pulsador y mientras éste permanece activado.
Este dispositivo incorpora, además de un bloque
de alimentación, bloques destinados a la gene-
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ración de la señal a emitir, amplificación de la
señal generada y adaptación a la red eléctrica
para la entrega de la señal al nivel adecuado.

Por su parte, el dispositivo receptor, suscepti-
ble de instalarse en cualquier punto del recinto
mediante cualquier toma de enchufe o similar,
incorpora también un bloque de alimentación, y
otros destinados a su acoplamiento a la red para
extracción de la señal, amplificación-detección de
la señal extráıda, generación de sonido, amplifi-
cación del sonido generado y transformación de
la señal eléctrica en sonido. Tanto los bloques
del emisor como los del receptor, serán explica-
dos posteriormente con mayor detalle.
Breve descripción de los dibujos

Otras caracteŕısticas y ventajas de la in-
vención, se pondrán de manifiesto a partir de la
descripción detallada que sigue de una realización
preferida de la invención, dada a t́ıtulo de ejem-
plo ilustrativo y no limitativo, con referencia a los
dibujos que se acompañan, en los que:

La Figura 1 es una representación esquemática
de la forma de conexión del equipo de la in-
vención;

La Figura 2 muestra una representación asi-
mismo esquematizada, del dispositivo emisor, y

La Figura 3 ilustra una representación, tam-
bién esquemática, del dispositivo receptor pre-
visto en el equipo de la invención.
Descripción de la realización preferida

La descripción detallada de la realización pre-
ferida de la invención, se va a llevar a cabo a
partir de las Figuras de los dibujos anexos. Aśı,
atendiendo en primer lugar a la Figura 1, se ob-
serva la representación esquemática de la forma
de instalación del equipo de la invención para
su correcto funcionamiento, apreciándose la red
eléctrica (1) a la que están unidas diversas tomas
(2) de enchufe correspondientes, obviamente, a
diversos puntos de la instalación, aśı como la dis-
posición de un timbre (3) conectado en paralelo
con la red eléctrica (1) a través de un pulsador
(4) al alcance del usuario. El dispositivo emi-
sor perteneciente al equipo de la invención se ha
indicado con la referencia (5), y aparece en po-
sición próxima al timbre (3), con el que se co-
nectará en paralelo, con el fin de que resulte acti-
vado cuando se accione el pulsador (4), durante el
tiempo que permanezca activado dicho pulsador.
Por su parte, el dispositivo receptor del equipo de
la invención aparece referenciado con el número
(6), y se ha representado en las proximidades de
las bases (2) de enchufe, expresando de este modo
su disponibilidad para ser conectado a la base que
corresponda con el lugar elegido.

En la Figura 2 aparece una representación es-
quemática, mediante bloques, de los componen-
tes que intervienen en el dispositivo (5) emisor
del equipo de la invención. Entre dichos compo-
nentes se distingue un bloque (7), conectado a los
cables de salida del dispositivo, y que representa
la fuente de alimentación necesaria para propor-
cionar enerǵıa eléctrica, al nivel apropiado, a los
restantes bloques, los cuales consisten en un sepa-
rador/adaptador (8) conectado también a la red
eléctrica, y mediante el que se produce la entrega
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de la señal generada para su propagación por la
red, y en un generador (9) de señal y un amplifi-
cador (10) de la señal generada, interconectados
entre si y al bloque (8) adaptador, y alimenta-
dos desde la fuente (7). Como se comprenderá,
cada vez que se acciona el pulsador (4) del tim-
bre (3) y mientras este pulsador permanezca ac-
tivado, se proporciona alimentación eléctrica al
emisor (5), con lo que la fuente de alimentación
(7) suministra enerǵıa a los restantes bloques del
dispositivo emisor, generándose la señal corres-
pondiente en el bloque (9), la cual, tras ser am-
plificada en (10), se entrega a la red por medio del
adaptador/separador (8). La señal se encuentra
por tanto, a partir de ese momento, presente en
cualquier punto de la red y por tanto preparada
para ser captada y extráıda por el dispositivo re-
ceptor.

Atendiendo ahora a la Figura 3, se aprecia en
la misma la constitución interna de dicho dispo-
sitivo receptor (6). En la Figura se observan los
cables de conexión que parten desde el interior del
conjunto para ser enchufados en una base apro-
piada de las existentes en la instalación, y que
se encuentre situada en el lugar en que se desea
recibir la señal. Estos cables, no sólo son apro-
vechados para la captación de la señal enviada
desde el emisor, sino que además sirven como me-
dio de conexión de la enerǵıa de la red a la fuente
de alimentación (11) desde la que se suministra
enerǵıa, al nivel adecuado, al resto de los compo-
nentes del receptor (6). Estos componentes con-
sisten en un adaptador/separador (12) conectado
también a la red eléctrica, y en un amplificador-
detector (13), un generador (14) de sonido y un
amplificador (15) de sonido, interconectados en-
tre si y con el adaptador (12) de red, alimentados
desde la fuente (11), y de los que el amplificador
(15) citado está también conectado a un medio
de transformación de la señal eléctrica amplifi-
cada en enerǵıa acústica, como por ejemplo, un
altavoz (16). Como se comprenderá, el funciona-
miento de este dispositivo resulta también simple,
consistiendo en que cuando se capta una señal
presente en la red y que ha sido enviada desde el
emisor con motivo del accionamiento del pulsador
(4) del timbre, esa señal es extráıda por medio
del adaptador/separador (12) y una vez filtrada,
es entregada al amplificador (13), donde se de-
tecta, provocando la estimulación del generador
(14) de sonido, donde se genera la señal corres-
pondiente que es amplificada en (15) y transfor-
mada en enerǵıa acústica en el altavoz (16). De
este modo, una persona situada en un lugar ale-
jado de la posición en la que se encuentre el tim-
bre (3), puede óır la señal acústica emitida por
el altavoz (16) y saber que el timbre está siendo
accionado.

No se considera necesario hacer más extenso
el contenido de esta descripción para que un ex-
perto en la materia pueda comprender su alcance
y las ventajas derivadas de la invención, aśı como
desarrollar y llevar a la práctica el objeto de la
misma.

No obstante, debe entenderse que la invención
ha sido descrita según una realización preferida
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de la misma, por lo que puede ser susceptible
de modificaciones sin que ello suponga alteración
alguna del fundamento de dicha invención, pu-
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diendo afectar tales modificaciones, en particular,
a la forma, al tamaño y/o a los materiales de fa-
bricación.
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REIVINDICACIONES

1. Equipo de timbre remoto a través de la
red eléctrica, para su aplicación en recintos en los
que el sonido del timbre principal deba ser escu-
chado en una posición remota, alejada con res-
pecto a la posición de dicho timbre principal y en
la que éste no se escucha o el sonido se percibe
muy débilmente, que se caracteriza porque está
constituido a partir de un dispositivo (5) emisor
y un dispositivo (6) receptor, de los que el emisor
incorpora una serie de componentes consistentes
en una fuente (7) de alimentación desde la que
se proporciona enerǵıa eléctrica, a un nivel deter-
minado, a un bloque (8) adaptador-separador de
red, un generador (9) de señal y un amplificador
(10) de la señal generada por el bloque (9), es-
tando estos bloques interconectados entre si y a
la red eléctrica monofásica a través de dicho adap-
tador (8), con el fin de enviar a dicha red la señal
generada por el generador (9) y amplificada por
el amplificador (10), mientras que el citado dis-
positivo receptor incorpora asimismo una fuente
de alimentación (11) desde la que se proporciona
enerǵıa, a un nivel determinado, a los restantes
componentes del receptor (6) y que consisten en
un bloque (12) adaptador-separador de red me-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

diante el que se realiza la extracción, desde la red
eléctrica, de la señal enviada por el emisor, un
bloque (13) amplificador-detector donde se am-
plifica y detecta la señal extráıda por el adapta-
dor (12), un generador (14) de señal de sonido
estimulado por la señal entregada desde el citado
bloque (13) amplificador-detector, y un amplifica-
dor (15) donde se lleva a cabo la amplificación de
la señal recibida desde el bloque (14), para su en-
trega posterior a un medio (16) de transformación
de la enerǵıa eléctrica en enerǵıa acústica, como
por ejemplo un altavoz apropiado.

2. Equipo según la reivindicación 1, que se ca-
racteriza porque el mencionado dispositivo (5)
emisor es susceptible de conexión en paralelo con
timbre (3) ya existente, de modo que la activación
del pulsador (4) provoca la alimentación eléctrica
de dicho emisor, durante el tiempo que perma-
nezca accionado el citado pulsador (4), provo-
cando aśı la generación de la señal y su entrega
a la red eléctrica, mientras que el dispositivo (6)
receptor es susceptible de conexión en cualquier
punto deseado del interior del recinto en el que se
instale, a través de cualquiera de las bases de en-
chufe (2) de la red eléctrica ya existentes, a través
de la cual extrae la señal enviada desde el emisor
(5).
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