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DESCRIPCION

Equipo de env́ıo de señales de sonido e imagen
a través de la red eléctrica.
Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un equipo
utilizable para el env́ıo de señales de sonido e
imagen a través de la red eléctrica, que aporta
esenciales caracteŕısticas de novedad y notables
ventajas con respecto a los medios conocidos y
utilizados para este mismo fin en el estado actual
de la técnica.

De manera más concreta, la invención propone
el desarrollo de un equipo electrónico mediante el
que las señales de imagen y sonido captadas por
un dispositivo apropiado, tal como una cámara de
televisión, son inyectadas apropiadamente en la
red eléctrica monofásica ya existente en una insta-
lación monousuario, por ejemplo en una vivienda,
oficina o similar, para el env́ıo de las mismas a
través de dicha red, y su extracción posterior en
cualquier punto de la instalación para su presen-
tación en un aparato de televisión, sin necesidad
de instalación alguna adicional, para lo cual, el
equipo ha previsto, en su concepción más simplifi-
cada, la utilización de dos elementos consistentes,
a saber, en un elemento captador/emisor que es
el encargado de captar las imágenes y el sonido y
generar las señales correspondientes, y en un ele-
mento receptor que es el encargado de extraer las
señales de la red y presentarlas al usuario, aunque
esta disposición podŕıa ser ampliada en función de
las necesidades de cada caso.

El campo de aplicación de la invención se en-
cuentra comprendido dentro de la industria dedi-
cada a la fabricación y/o instalación de equipos
con fines de protección, vigilancia, o similares.
Antecedentes y sumario de la invención

Es conocido el hecho de que en la práctica,
existen muchas situaciones en las que es necesa-
rio realizar un control a distancia, con el fin de
conocer de manera instantánea cualquier cambio
o alteración de tales situaciones y que requiera
una atención inmediata. Tal es el caso, por ejem-
plo, de aplicaciones tales como la protección y la
seguridad, la vigilancia de niños y enfermos, etc.,
para lo cual resulta deseable poder disponer de un
equipo apropiado que genere una información de
aviso inmediatamente después de que se produzca
tal alteración.

El problema que supone enviar señales de ima-
gen y sonido de un lugar a otro situado a una
cierta distancia, sin que exista una instalación
de cables que permitan el env́ıo de dichas señales
de alta frecuencia, se ve incrementado cuando el
usuario necesita recibir imágenes y sonidos pro-
cedentes de varios lugares, agravándose esta si-
tuación en el caso de que el usuario desee recibir-
las en varios lugares simultáneamente.

Técnicamente, el problema consiste en enviar
una señal compuesta de imagen y sonido, desde
el punto en que ha sido captada, hasta el lugar en
que se desea que sea visualizada, óıda y/o, en su
caso, grabada. Puesto que en la mayor parte de
las viviendas o locales no existe una instalación
apropiada de cables para hacer el env́ıo de las
señales comentadas, el estado actual de la técnica
permite solamente que, mediante pequeñas emi-
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soras de televisión, se establezcan precarios enla-
ces hertzianos dentro del propio recinto.

Esa precariedad de los equipos actualmente
existentes, viene dada por las condiciones de pro-
pagación electromagnética, que distan mucho de
ser las ideales dentro de un recinto, puesto que
las vigas, paredes, tubeŕıas metálicas, forjados e
incluso el propio cuerpo humano, son obstáculos
que atenúan, perturban e incluso evitan la pro-
pagación de la señal de radiofrecuencia entre el
elemento emisor y el elemento receptor.

Entre las desventajas de los equipos anterior-
mente citados, pueden citarse, como más impor-
tantes, las siguientes:

- La primera es inherente al propio sistema de
transmisión de señales, ya que al efectuar la trans-
misión de radiofrecuencia, la propagación de la
señal y el alcance de la misma dependerán de fac-
tores que distan mucho de ser los ideales para la
transmisión y recepción dentro de un recinto, ya
que como se ha dicho, las vigas, paredes, tubeŕıas
metálicas, forjados e incluso el cuerpo humano,
son obstáculos que atenúan, perturban e incluso
evitan la propagación de la señal de radiofrecuen-
cia entre el punto de emisión y el de recepción,
y

- Al ser la transmisión entre equipos, señales
de radiofrecuencia comprendidas en canales y
bandas convencionales, no existe privacidad, y
tampoco un ĺımite f́ısico concreto y bien adaptado
a la zona de transmisión, por lo que en muchos
casos, tales señales pueden tener carácter espúreo
para el resto de los usuarios del entorno.

El equipo preconizado por la presente in-
vención, ha sido diseñado tomando en conside-
ración los inconvenientes existentes en la actuali-
dad, y con el fin de proporcionar soluciones efec-
tivas a tales inconvenientes. Para ello, dicho
equipo ha sido concebido para su conexión a la
red eléctrica ya existente en un recinto determi-
nado, tal como una vivienda, oficina, local comer-
cial o similar), estando dicha red alimentada con
corriente alterna monofásica, y habiéndose ba-
sado dicho equipo, como ya quedó apuntado ante-
riormente, en dos dispositivos o elementos únicos,
como son un captador/transmisor de las señales
deseadas, y un dispositivo receptor en el que se
reciben las señales captadas y enviadas por el pri-
mero.

Para el funcionamiento del conjunto, el dis-
positivo o elemento captador/transmisor env́ıa
las señales recogidas al receptor a través de los
conductores eléctricos del recinto, previa trans-
formación por parte de dicho dispositivo capta-
dor/emisor en señales de radiofrecuencia, de tal
manera que el receptor extrae de la red eléctrica
tales señales de alta frecuencia, y tras separarlas
de la componente de corriente alterna de la red,
las entrega a la entrada de antena de un aparato
de televisión o de un video-grabador, con lo que
la información podrá ser vista, óıda, y en su caso,
si se desea, también grabada.

Un equipo de estas caracteŕısticas presenta
múltiples ventajas entre las que cabe destacar,
como más importantes, las siguientes:

- Se implementa en cada enchufe de la red
eléctrica de la vivienda o recinto, una toma para
poder extraer y ver las imágenes captadas por el

2



3 ES 1 042 147 U 4

elemento captador/emisor;
- El diseño y forma de funcionamiento garan-

tizan una cobertura de carácter local, siendo sola-
mente la zona cubierta por la instalación eléctrica
del recinto (vivienda, local, etc.), el área donde se
puede recibir la señal, eliminando de este modo
las señales espúreas que pudieran afectar a recin-
tos colindantes, y

- No es necesaria la provisión de ningún tipo
de cables adicionales.
Breve descripción de los dibujos

Estas y otras caracteŕısticas y ventajas de la
invención, se pondrán más claramente de mani-
fiesto a partir de la descripción detallada que si-
gue de una forma preferida de realización, dada a
t́ıtulo de ejemplo ilustrativo y no limitativo, con
referencia a los dibujos que se acompañan, en los
que:

La Figura 1 muestra una vista esquemática,
en perspectiva, de los diversos elementos que in-
tervienen en la forma de realización preferida del
equipo de la invención;

La Figura 2 representa una vista esquemati-
zada de los mismos componentes anteriores en
su acoplamiento respectivo y conexión a la red
eléctrica;

La Figura 3 ilustra un diagrama de bloques del
dispositivo captador/transmisor que interviene en
el equipo de la invención, y

La Figura 4 es asimismo un diagrama de blo-
ques del elemento receptor citado.
Descripción de la realización preferida

De acuerdo con la representación de las Fi-
gura 1 y 2, se puede apreciar que los componen-
tes que intervienen en la constitución del equipo
consisten en un dispositivo (1) captador de las
imágenes y sonidos de interés, y que como se ha
dicho en la realización preferida será, en particu-
lar, una cámara de televisión, estando este dis-
positivo captador conectado eléctricamente a un
dispositivo (2) transmisor con la utilización de
conductores (3) apropiados, y siendo este dispo-
sitivo transmisor (2), como se ha dicho el encar-
gado de acondicionar la señal para su entrega a la
red eléctrica (4), a través de cualquier toma (5)
de enchufe, con la utilización de un medio (6) de
enchufe complementario.

Por su parte, en el lugar donde se desee re-
cibir las señales enviadas desde el conjunto cap-
tador/emisor (1-2) citado, el equipo prevé la dis-
posición de un elemento (7) receptor, el cual se
encuentra conectado también a alguna base de
enchufe (8) existente en la red, con la utilización
de una clavija de enchufe (9), para la extracción
de las señales, según se ha dicho, y tras su sepa-
ración de la componente de corriente alterna de
la red, entregarlas a un aparato (10) de televisión
para que puedan ser visualizadas y óıdas, ya sea
de manera directa como aparece en la Figura 2, o
ya sea a través de un aparato de video-grabación
(no representado), intercalado de manera cono-
cida entre dicho dispositivo (7) receptor y el apa-
rato (10) de televisión.

De esta manera tan simple que se acaba de
comentar, el lugar que se desee puede mantenerse
perfectamente vigilado desde una posición remota
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interior al propio recinto, y sin que el equipo pre-
sente ninguno de los inconvenientes existentes en
los equipos actuales.

Haciendo ahora referencia a la Figura 3, se
puede apreciar en la misma la representación de
un diagrama de bloques que materializa al dis-
positivo (2) emisor, conectado al elemento (1) de
captación de las imágenes y del sonido en el lugar
de interés. Este dispositivo emisor aparece en su
condición de conexión a la red eléctrica (4), y en
su interior se distingue un bloque (11) unido di-
rectamente al elemento captador (1), consistente
en un modulador de radiofrecuencia, mediante el
que se realiza el tratamiento de la señal recibida
desde dicho captador y su conversión en señal de
alta frecuencia para su entrega al bloque (12) re-
presentativo de un amplificador de señal, en el que
se realiza una amplificación hasta un nivel prede-
terminado, siendo entregada la señal amplificada
a un adaptador representado por el bloque (13),
desde el que se inyecta la señal en la red a través
de la conexión proporcionada por ambos elemen-
tos (5, 6) de enchufe. El bloque (14) constituye
una fuente de alimentación, destinada a propor-
cionar la alimentación eléctrica necesaria al resto
de los componentes.

Por su parte, en la Figura 4 aparece, según se
ha dicho, la representación de un diagrama de blo-
ques relativo al elemento receptor (7) mediante el
que se realiza la extracción de las señales desde la
red, a través de la conexión proporcionada por los
elementos (8, 9) de enchufe. En el interior del dis-
positivo receptor (7) se ha representado solamente
un bloque (15), el cual consiste en un dispositivo
que se encarga de realizar una separación entre
las señales de interés y la componente de corriente
alterna presente en la red, de modo que una vez
realizada dicha separación, las señales de interés
se proporcionan al aparato (10) de televisión con
la utilización de un conector (16) de antena, ya
sea de manera directa o ya sea a través de un
aparato de video-grabación (no representado).

En lo que antecede, se ha realizado una des-
cripción de un ejemplo de realización del equipo
de la invención, en el que interviene un único cap-
tador/emisor y un único receptor. Sin embargo,
este hecho no debe ser entendido como limitativo,
puesto que seŕıa posible instalar, en caso necesa-
rio, varios de estos elementos. Por ejemplo, pue-
den instalarse diversos captadores/emisores, en
distintos lugares o para diversas funciones, bas-
tando para ello con implementar a cada uno de
ellos con un conmutador de encendido/apagado
controlado a distancia, v́ıa red, desde el lugar del
receptor. También seŕıa posible la disposición de
varios receptores, sin que ello suponga una com-
plicación excesiva de la instalación.

No se considera necesario hacer más extenso
el contenido de esta descripción para que un ex-
perto en la materia pueda comprender su alcance
y las ventajas derivadas de la invención, aśı como
desarrollar y llevar a la práctica el objeto de la
misma.

No obstante, debe entenderse que la invención
ha sido descrita según una realización preferida
de la misma, por lo que puede ser susceptible
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de modificaciones sin que ello suponga alteración
alguna del fundamento de dicha invención, pu-
diendo afectar tales modificaciones, en especial, a
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la forma, al tamaño y/o a los materiales de fabri-
cación.
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REIVINDICACIONES

1. Equipo de env́ıo de señales de sonido e
imagen a través de la red eléctrica, en particular
la red eléctrica monofásica/monousuario, para el
control a distancia de uno o más lugares a efectos
de protección, seguridad o vigilancia del (de los)
lugar(es) considerado(s), siendo dicho equipo de
actuación limitada al recinto individual (vivienda,
oficina, local comercial o similar) al que se apli-
que, que se caracteriza porque comprende un
conjunto de transmisión compuesto por uno o más
dispositivos (1) captadores, asociados a elementos
(2) emisores respectivos a través de los cuales se
realiza la inyección de las señales captadas en la
red eléctrica (4), con la utilización de medios (5,
6) de enchufe complementarios, y también com-
prende medios (7) receptores, conectados a dicha
red eléctrica (4) con la utilización de medios (8, 9)
complementarios de enchufe, estando dichos me-
dios (7) receptores encargados de realizar la ex-
tracción desde la red de las señales enviadas desde
el emisor (2) para su entrega a un aparato (10)
de televisión en el que puedan ser visualizadas y
óıdas, ya sea de manera directa o ya sea a través
de un video-grabador en el que dichas señales pue-
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den ser grabadas; y porque el (los) citado(s) ele-
mento(s) captador(es) puede(n) estar provisto(s)
de un conmutador de encendido/apagado suscep-
tible de ser controlado a distancia mediante el
env́ıo de la señal correspondiente desde la posición
del receptor (7).

2. Equipo según la reivindicación 1, que se
caracteriza porque el captador (1) del conjunto
de transmisión consiste preferentemente en una
cámara de televisión, y porque cada uno de los
elementos (2) emisores incorpora medios (11) mo-
duladores en alta frecuencia de la señal recibida
desde dicho captador (1), medios (12) amplifica-
dores de la señal modulada, y medios (13) adapta-
dores de la señal para su entrega a la red eléctrica
(4) a través de la cual se env́ıa, aśı como medios
(14) constitutivos de la fuente de alimentación del
conjunto.

3. Equipo según la reivindicación 1, que se
caracteriza porque el citado dispositivo (7) re-
ceptor incorpora medios (15) separadores/adap-
tadores para la separación y acondicionamiento
de las señales previa entrega de las mismas para
su visualización en el aparato (10) de televisión.
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